










Wasser/Wasser-Wärmepumpen:
                                       Energie aus dem Grundwasser 

Die Wasser/Wasser-Wärmepumpe arbeitet hoch

effizient, da das Verhältnis zwischen kostenloser  

Umweltenergie und eingesetzter elektrischer Energie 

sehr günstig ist. Grundlage hierfür ist das ganzjährig 

konstant temperierte Grundwasser. Qualifizierte  

Bohrfirmen stehen Ihnen als bewährte Partner bei  

der Erschließung dieser Wärmequelle zur Seite.

  Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Brunnenanlage

Die Wasser/Wasser-Wärmepumpen sind dank des innovativen 
Edelstahl-Spiral-Wärmetauschers für nahezu sämtliche Grund
wasserqualitäten geeignet.

Bei einer ganzjährigen Wassertemperatur unter 13 °C ist keine  
Wasseranalyse bezüglich Korrosion notwendig. Es sind lediglich  
die Grenzwerte für Eisen und Mangan zu überprüfen und einzu
halten, um das Zusetzen der Wärmequellenanlage, die sog. Ver
ockerung, auszuschließen. Die Brunnenbohrung sollte durch ein 
nach DVGW W120 zugelassenes Bohrunternehmen erfolgen.

Wärmequelle Grundwasser
• �ganzjährige Verfügbarkeit auf einem Temperaturniveau  

von 7-12 °C
• �Umfang der Erschließung: Genehmigungsverfahren,  

Wasseranalyse, zwei Brunnen, Pumpversuch, Brunnenpumpe, 
Erdarbeiten und Baumaßnahmen

• �Einsatz zum Heizen, Warmwasser- und Schwimmbadwasser- 
bereitung in Verbindung mit Sonderzubehör auch zur passiven 
Kühlung

   WI 9-27TE
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Bestellkennzeichen WI 9TE WI 14TE WI 18TE WI 22TE WI 27TE

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400

Maximale Vorlauftemperatur in °C 58 58 58 58 58

Wärmeleistung nach EN 255 bei W10/W35 in kW 8,3 13,6 17,1 21,5 26,4

Breite in mm 650 650 650 650 650

Höhe in mm 1445 1445 1445 1445 1445

Tiefe in mm 575 575 575 575 575

Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen Zubehörs stehen unter  
www.dimplex.de/waermepumpe/wasser-wasser zum Download zur Verfügung.   
Online Check der Wasserqualität www.dimplex.de/professional/online-planer/wasserqualitaet

Der Spiralwärmetauscher aus Edelstahl baut Korrosion und Vereisung vor.
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Reversible Wärmepumpen: 
                            innovativeS Heizen und Kühlen

Für ein Wohlfühlklima wird im gut gedämmten Neubau neben einer effektiven Wärmepumpen-

Heizungsanlage auch die Gebäudekühlung immer wichtiger. Solare Wärmegewinne, innere  

Wärmelasten und die Klimaerwärmung führen zu steigendem Kühlbedarf. Dimplex bietet für alle 

Wärmequellen ein innovatives Konzept, um das wassergeführte Heizsystem auch zum Kühlen  

einzusetzen.

Wärmepumpenmanager Heizen und Kühlen 

Dynamische Kühlung mittels Gebläsekonvektor mit 
Kondensatanschluss; geeignet für Wohnräume mit  
hoher Kühllast oder gewerblich genutzte Räume

Raumthermostate schalten über ein externes Signal  
des Kühlreglers vom Heiz- in den Kühlbetrieb um

Stille Kühlung durch Nutzung vorhandener Heizflächen 
(Fußboden, Wand, Decke)

 

Raum-Klimastation zur Raumtemperatur und Luft-
feuchtemessung in einem Referenzraum bei stiller  
Kühlung  

Fußbodenheizung für behagliche Wärme im Winter  

Taupunktwächter zum Anschluss an den Kühlregler,  
um bei Auftreten von Betauung an sensiblen Stellen  
des Kälteverteilsystems den Kühlbetrieb der Anlage  
zu unterbrechen

Die im Kühlbetrieb anfallende Abwärme kann zur  
Beheizung eines Schwimmbades genutzt werden

Effiziente Warmwasserbereitung im Kühlbetrieb  
durch Abwärmenutzung

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe für  
Außenaufstellung

lung für die Warmwasserbereitung zur Verfügung. Die Regelung 
übernimmt bei allen Sole- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen  
der nachrüstbare, passive Kühlregler, der mit dem vorhandenen 
Wärmepumpenmanager verbunden wird.

Stille Kühlung über Flächenheizsysteme
Im Sommer werden die Heizflächen in Fußboden, Wand oder
Decke zum Kühlen aktiviert. Die Kühlung über große Flächen
ermöglicht bei normalen Wärmelasten eine Komfortkühlung
ohne Zugerscheinungen.

Aktive Kühlung über Gebläsekonvektoren
In den Geräten integrierte Ventilatoren führen die Raumluft  
über einen Wärmetauscher, durch den diese gekühlt wird.  
Die mehrstufig regelbare Luftumwälzung gewährleistet
kurze Reaktionszeiten und hohe Übertragungsleistungen.

Reversible Wärmepumpen für aktive Kühlung
Im Winter arbeitet die Wärmepumpe als energieeffizientes Heiz
gerät und entzieht der Wärmequelle die Energie. Durch Prozessum-
kehr wird die Wärmepumpe zum Kühlaggregat. Die dem Heizsys-
tem entzogene Wärme wird mit Hilfe des Kompressors aktiv auf 
die Wärmequelle übertragen. Die Warmwasserbereitung bzw. die 
Versorgung zusätzlicher Wärmeverbraucher kann durch Abwärme
nutzung parallel zum Kühlbetrieb erfolgen. Die Regelung des  
kombinierten Heiz-/Kühlsystems übernimmt der Wärmepumpen-
manager.

Passive Kühlung mit Erdsonden oder Grundwasser
Tiefere Erdschichten haben ganzjährig ein konstantes Temperatur-
niveau von ca. 10 °C, das sich über einen Wärmetauscher direkt für 
die Kühlung nutzen lässt. Der Verdichter der Wärmepumpe wird 
nicht benötigt – er bleibt passiv – und steht auch während der Küh-
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SI 75TER+

Wärmequelle Luft

Bestellkennzeichen LI 11TER+ LI 16TER+ LA 11ASR LA 16ASR LA 35TUR+

Abwärmenutzung x x x x x

Anschlussspannung in V 400 400 400 400 400

Wärmeleistung nach EN 255 bei A2/W35 in kW 8,8 12,8 8,8 12,8 24,2

Kühlleistung nach EN255 A35/W8 in kW 7,8 11,1 7,8 11,1 24,9

Breite in mm 750 750 1360 1550 1735

Höhe in mm 1360 1570 1360 1570 2100

Tiefe in mm 850 875 850 850 890

Innenaufstellung Innenaufstellung

Unter www.dimplex.de/downloads/planungs-handbuecher/  
steht ein Projektierungshandbuch Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen zur Verfügung.

1) Kühlregler zum Anschluss eines Wärmetauschers beliebiger Größe

Außenaufstellung

Wärmequelle Erdreich / Grundwasser

Bestellkennzeichen SI 30TER+ SI 75TER+ PKS 14 PKS 25 WPM PK 1)

Abwärmenutzung x x

Anschlussspannung in V 400 400 230 230 230

Wärmeleistung nach EN 255 bei B0/W35 in kW 15,4 / 28,5 34,0 / 66,4

Kühlleistung nach EN255 bei B20/W8 in kW 39,4 75,5  

Kühlleistung passiv bei B10/W18 in kW ca. 14 ca. 16 variabel

Breite in mm 1000 1350 650 650 370

Höhe in mm 1660 1890 400 400 330

Tiefe in mm 775 750 320 320 90

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpen mit Abwärmenutzung im Kühlbetrieb



wärmepumpen-zubehör:
                                  Perfekt aufeinander abgestimmt

Wärmepumpen arbeiten am effektivsten, wenn die 

Wärmepumpenanlage – bestehend aus Wärmequelle, 

Wärmepumpe und angeschlossenem Heizsystem –  

optimal abgestimmt ist. Darüber hinaus müssen  

Wärmeanforderungen für Heizung, Warmwasser- oder 

Schwimmbadwasserbereitung einzeln bedient werden, 

um hohe Arbeitszahlen und somit niedrige Betriebs

kosten zu erreichen.
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Erschließung der Wärmequelle
Bei Nutzung der Wärmequelle Außenluft sind nur bei der Innenauf-
stellung spezielle Komponenten für die Luftführung erforderlich. 
Zur Erschließung der Wärmequelle Erdreich stehen speziell auf jede 
Wärmepumpe zugeschnittene Solepakete und Soleverteiler zur 
Verfügung. 

Kombispeicher
Der PWD 750 kombiniert den Puffer
speicher für Heizung mit einer zentralen 
Durchfluss-Trinkwassererwärmung. Ein 
Flanschanschluss ermöglicht den Einbau 
eines Solarwärmetauschers. Bei Einbin-
dung eines zusätzlichen Wärmeerzeu-
gers verteilen integrierte Wärmesteig-
rohre die eingespeiste Energie tempera-
turabhängig auf die Heizungsunter
stützung und Warmwasserbereitung.

Zwei Wärmeerzeuger und drei Wärmeverbraucher:
Der Wärmepumpenmanager hat alles im Griff
Der Wärmepumpenmanager überwacht den Betrieb der Wärme-
pumpe und stellt alle Funktionen einer modernen Heizungsrege-
lung wie Ferndiagnosesystem und Zeitprogramme für Heizung 
und Warmwasserbereitung zur Verfügung. Darüber hinaus werden 
Wärmeanforderungen für Heizung, Warmwasser- oder Schwimm-
badwasserbereitung energieoptimiert bedient. Bei der Kombinati-
on einer Wärmepumpe mit einem bestehenden Heizkessel über-

nimmt der Wärmepumpenmanager dessen bedarfsabhängige  
Zuschaltung und verhindert, dass überhöhte Temperaturen in das 
Heizsystem gelangen können. So kann bei einer bivalenten Anlage 
auch ein noch gefüllter Öltank leergeheizt werden, bevor auf den 
monoenergetischen Betrieb umgestellt wird, der keine Öl- oder 
Gasheizung zur Unterstützung mehr benötigt. 

Sie wollen erneuerbare Energien in Ihr  
Heizsystem integrieren?
Für die optimale Einbindung regenerativer Wärmequellen bietet 
der Wärmepumpenmanager eine speziell für diesen Anwendungs-
fall entwickelte Betriebsart an. Thermische Solaranlagen oder Holz-
kessel speisen in einen regenerativen Speicher ein, der bei ausrei-
chendem Temperaturniveau bevorzugt die regenerativ erzeugte 
Energie für die Heizungs-, Warmwasser- oder Schwimmbadanfor-
derung nutzt und die Wärmepumpe sperrt. 

Verteilsystem 
Speziell auf die besonderen Anforderungen von Wärmepumpen 
abgestimmte Module vereinfachen den Anschluss an das Heiz
system und bieten Erweiterungsmöglichkeiten für die Warm-
wasserbereitung oder zusätzliche Heizkreise. Der Anschluss eines 
Pufferspeichers sichert die Mindestlaufzeiten des Verdichters und 
stellt bei Luft/Wasser-Wärmepumpen die Energie für die Abtauung 
bereit. Für die zentrale Warmwasserbereitung bietet Dimplex 
Warmwasserspeicher in verschiedenen Größen an, die große  
Heizleistungen bereits auf niedrigem Temperaturniveau über
tragen können. 

Datenblätter mit weiteren Geräteinformationen und eine Auflistung des für jeden Wärmepumpentypen erhältlichen Zubehörs  
stehen unter www.dimplex.de/waermepumpe/sonderzubehoer zum Download zur Verfügung.

Wärmepumpenmanager              Pufferspeicher              Verteilsystem              Warmwasserspeicher
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Einfach in der Bedienung durch selbsterklärende Textanzeigen und eine anlagenspezifische Menüanpassung –  
nicht benötigte Einstellungen werden automatisch ausgeblendet.

WPM 2007 mit  
abnehmbarem Bedienteil

WPM 2006 mit  
integriertem Display



Der Hydrauliktower HPK 200S wird einfach  

über zwei hydraulische und eine elektrische  

Verbindungsleitung mit der außen aufgestell-

ten Luft/Wasser-Wärmepumpe verbunden.  

Die integrierten Komponenten zum direkten  

Anschluss eines ungemischten Heizkreises  

garantieren den geforderten Heizwasserdurch-

satz und sichern einen störungsfreien Betrieb.

Hydrauliktower: Einfach und schnell zur richtigen Hydraulik
Der Hydrauliktower ermöglicht den schnellen und einfachen An-
schluss einer außen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpe an 
ein Heizsystem mit einem ungemischten Heizkreis. Für die Warm-
wasserbereitung steht ein 400 l-Warmwasserspeicher (Sonderzu-
behör WWSP 442E) im gleichen Design zur Verfügung. Der Ein-
bauplatz für die Warmwasserumwälzpumpe ist im Hydraulik
tower bereits vorgesehen. Radiatoren und Fußbodenheizungen  
können über einen zusätzlichen gemischten Heizkreis (Sonder
zubehör MMH HPK) auf unterschiedlichen Temperaturniveaus 
betrieben werden. 

Energiesparende Hydraulik für hohe Jahresarbeitszahlen
Der doppelt differenzdrucklose Verteiler ermöglicht eine maxima-
le Vielfalt an Hydraulikoptionen, ohne Kompromisse bei der Effek-
tivität einzugehen. Die hydraulische Entkopplung erfolgt über 
zwei differenzdrucklose Verteiler (Bypassleitungen), die jeweils 
mit einem Rückschlagventil ausgerüstet sind. Zur Reduzierung 
der Laufzeiten wird die Umwälzpumpe im Erzeugerkreis nur bei 
laufendem Verdichter betrieben. Die gleichmäßige Durchströ-
mung des Reihen-Pufferspeichers verhindert Mischungsverluste,  
verlängert die Laufzeiten des Verdichters und sichert die Abtau-
ung in allen Betriebssituationen.

Gebläsekonvektoren: wirtschaftlich heizen und  
angenehm kühlen
Gebläsekonvektoren erweisen sich in Verbindung  mit der 
Wärmepumpe als Multitalent. Bei der Altbausanierung kann  
die Vorlauftemperatur deutlich gesenkt werden, wenn statt  
herkömmlichen Radiatoren ein Gebläsekonvektor eingesetzt  
wird.  Das integrierte flüsterleise Gebläse macht es möglich,  
die gleiche Heizleistung bei niedrigeren Vorlauftemperaturen  
zu übertragen und so die Effizienz der Wärmepumpen- 
Heizungsanlage zu erhöhen.

Zusätzlich kann mit den Gebläsekonvektoren in Verbindung  
mit einer Wärmepumpe auch gekühlt werden. Denn genauso  
wie sich warme Luft mit einem Gebläsekonvektor verteilen lässt, 
kann auch gekühlte Luft verteilt werden. Zusammen mit einer 
angemessenen Verschattung des Hauses lassen sich so ange-
nehme Wohnraumtemperaturen herstellen. 

Vorteilhaft ist zudem der geringere Installationsaufwand im  
Vergleich zu Flächenheizungen und die gute Nachrüstbarkeit  
im Sanierungsfall.
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Hydrauliktower und  gebläsekonvektoren 
erhöhen die Effizienz der Wärmepumpe

   Hydrauliktower HPK 200S Doppelt differenzdruckloser  
Verteiler DDV 32

    Gebläsekonvektoren HL 11C

Bestellkennzeichen HL 11C / HL 11SK HL 16C / HL 16SK HL 26C / HL 26SK HL 36C / HL 36SK

Heizleistung in W bei 35/30 °C 510 760 1410 1780

Heizleistung in W bei 50/45 °C 880 1300 2390 3020

Kühlleistung in W bei 10/14 °C 543 796 1499 1948

Breite in mm 640 750 980 1200

Höhe in mm 507 512 522 526

Tiefe in mm 187 189 191 198

Weitere Produktinformationen unter www.dimplex.de/waermepumpe/geblaese-wbrkonvektoren



WarmWasser-Wärmepumpen und 
                        Wohnungslüftungs-kompaktsysteme:
Die Energiesparlösung zur abwärmenutzung

Dimplex Warmwasser-Wärmepumpen mit Luftkanalanschluss erschlie-

ßen die in der Umgebungsluft gespeicherte Sonnenenergie oder in der 

Raumluft vorhandene Abwärme als wertvolle Energiequelle für die  

zentrale Warmwasser-Erwärmung bis 60 °C. Als Wärmequelle dient  

Abwärme, die Raumwärme unbeheizter Zimmer oder die Abluft aus 

Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder, Toiletten und Hauswirt-

schaftsräume.
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Sole/Kompakt-Wärmepumpe mit Unterstellpuffer in Kombination mit Wohnungslüftungs-Kompaktgerät 

Sole/Kompakt-Wärmepumpe

Unterstellpuffer PSP 100E

Wohnungslüftungs-Kompaktgerät LWP 300W 
mit integrierter Warmwasserbereitung

Außenwand-Frischluftventil

Luftabsaugung in den Ablufträumen

Verteilerbox Abluft

Außenwandgitter Fortluft

Flächenheizsystem

Solekollektor

Varianten der Warmwasser-Wärmepumpe unter www.dimplex.de/waermepumpe/warmwasser-waermepumpe

Luftkanalanschluss für verschiedene Einsatzgebiete
Ein frostfreier Kellerraum mit ganzjährigen Temperaturen über 10 °C ist für die Aufstellung 
einer Warmwasser-Wärmepumpe ideal. Der leistungsstarke Radialventilator und die 
serienmäßigen Luftstutzen der Dimplex Warmwasser-Wärmepumpe ermöglichen den in-
dividuellen Anschluss von Luftführungen mit maximal 10 m Rohrkanallänge. Speziell für 
die dezentrale Warmwasserbereitung in Kombination mit einer Entlüftung von Bad und 
Küche in Apartments ist die BWP 20A konzipiert. Das Einbaumaß von 60 cm erlaubt sogar 
die Verkleidung mit einer Frontblende. 

Heizen, Lüften und Warmwasserbereitung
Das Wohnungslüftungs-Kompaktgerät LWP 300W saugt aus den Ablufträumen (Haus-
wirtschaftsraum, Bad, WC) die feuchtwarme Luft ab und nutzt mittels einer integrierten 
Luft/Wasser-Wärmepumpe die Abwärme zur Warmwasserbereitung. Über Wandventile 
strömt frische Außenluft permanent nach und sorgt somit in Gebäuden bis 200 m2 Wohn-
fläche für eine komfortable Wohnungslüftung mit aktiver Wärmerückgewinnung für die 
Warmwasserbereitung.

Abwärmenutzung mit vorhandenem Speicher
Serverräume, Kühlanlagen oder Produktionsprozesse er-
zeugen ganzjährig Abwärme, die oft ungenutzt an die 
Umgebung abgegeben wird. Gleichzeitig werden für die 
Warmwasserbereitung oder Heizung separate Wärmeer-
zeuger betrieben, da ein Verbund der Systeme als zu auf-
wändig bzw. unrentabel angesehen wird. Das Wärme-
pumpenmodul LI 2M ermöglicht es, Abwärme aus unbe-
lasteter Luft zu nutzen. Der extern anzuschließende 
Heizwasserkreislauf führt die nutzbar gemachte Abwär-
me dem Heizsystem oder einem vorhandenen Warm-
wasserspeicher mit integriertem Wärmetauscher zu.

Abwärme ist Nutzwärme: Der serienmäßige Wärme-
tauscher (nur AWP 30HLW und BWP 30HLW) der 
Warmwasser-Wärmepumpe ermöglicht den direkten 
Anschluss an einen Wärmeerzeuger, z. B. Solaranlage 
oder Heizkessel. 

Entfeuchten im Umluftbetrieb: Entfeuchtete  
Raumluft im Hauswirtschaftsraum unterstützt die 
Wäschetrocknung und vermeidet Feuchteschäden.

Ankühlung im Umluftbetrieb: Raumluft wird über  
einen Luftkanal, z. B. aus dem Vorratsraum oder Wein-
keller, abgesaugt, in der Warmwasser-Wärmepumpe 
angekühlt sowie entfeuchtet und wieder eingeblasen.  
Als Aufstellort eignet sich dabei der Hobby-, Heizungs- 
oder Hauswirtschaftsraum. Zur Vermeidung von 
Schwitzwasserbildung sind Luftkanäle im Warm
bereich diffusionsdicht zu isolieren.

Variable Umschaltung der Ansaugluft: Ein Rohrkanal-
system mit integrierten Bypassklappen ermöglicht 
die variable Nutzung der Wärme in der Außen- oder 
Raumluft zur Warmwasserbereitung.

AWP 30HLW / LWP 300W

LI 2M

BWP 30H / BWP 30HLW BWP 20A

Bestellkennzeichen BWP 30H BWP 30HLW AWP 30HLW BWP 20A LWP 300W LI 2M

Typ Warmwasser-Wärmepumpe Wohnungslüftungs-Kompaktgerät Wärmepumpemodul

Gehäuse Folienmantel Folienmantel Stahlblech Folienmantel Stahlblech Stahlblech

Zusatzwärmetauscher  + + +

Luftansaugung ca. 450 m3/h während der Warmwasserbereitung 140 m3/h permanent bis ca. 200 m3/h ca. 450 m3/h

Untere Einsatzgrenze Luft in °C 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 8 (+/- 1,5) 15 (+/- 1,5) 15 -2°C (+2)

     Aufstellungsvarianten Warmwasser-Wärmepumpe



Solare Warmwasserbereitung in Verbindung mit einer  
Warmwasser-Wärmepumpe
Besonderes einfach lässt sich die Sonnenenergie in Kombination 
mit einer Dimplex Warmwasser-Wärmepumpe nutzen. Bereits  
bei geringer Sonneneinstrahlung sammelt das Kollektorfeld die  
kostenlose Energie und nutzt diese zur Erwärmung des Wassers  
im Speicher der Wärmepumpe. Steht zu wenig solare Energie zur 
Verfügung oder besteht ein erhöhter Warmwasserbedarf, kann die 
Wärmepumpe die aus der Umgebungsluft gewonnene Energie  
zusätzlich zur Verfügung stellen.

Warmwasser-Wärmepumpe BWP 30HLW und AWP 30HLW
Fertig vorbereitet für den Anschluss einer Solaranlage sind die 
Warmwasser-Wärmepumpen BWP 30HLW und AWP 30HLW.  
Der Anschluss der Kollektorfläche von 4-6 m2 erfolgt mit Hilfe einer 
Solarstation direkt an die Wärmepumpe. Eine elektronische Rege-
lung sorgt dafür, dass die geerntete Sonnenenergie automatisch in 
den Wasserspeicher der Wärmepumpe gelangt.

   �Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung in Verbindung mit der  
Warmwasser-Wärmepumpe BWP 30HLW und AWP 30HLW

   �Solarkollektoren in Kombination mit Wohnungslüftungs-Kompaktgerät LWP 300W  
mit integrierter Warmwasserbereitung

Die Effizienz der bewährten und ausgereiften Wärme-

pumpentechnik lässt sich durch die Kombination mit  

einer Solaranlage nochmals steigern. Ganz gleich,  

ob es sich um kleinere Solaranlagen zur Warmwasser

bereitung oder größere Kollektorflächen zur Heizungs-

unterstützung und Warmwasserbereitung handelt: 

Dimplex Solarsysteme lassen sich optimal mit den viel-

fältigen Möglichkeiten der Wärmepumpentechnologie 

kombinieren.

Wärmepumpen, Solarsysteme und wohnungslüftung in Kombination:
                                Solare Warmwasserbereitung und  Heizungsunterstützung
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Wohnraumlüftung mit integrierter Warmwasserbereitung und  
Solarunterstützung LWP 300W
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung etabliert sich im Neubau zu-
nehmend zum Standard moderner Gebäudetechnologie. Günstige 
Warmwasserversorgung und ein gesundes Wohnklima lassen sich 
mit einem Wohnungslüftungskompaktgerät in Kombination mit 
einer Kollektorfläche von 4-6 m2 problemlos realisieren. Damit wird 
sowohl die Wärme der Abluft als auch die Sonnenenergie zur um-
weltbewussten Warmwasserbereitung genutzt.

Im Vordergrund dieser Systeme steht immer eine komfortable und 
zuverlässige Warmwasserversorgung für den Benutzer, gepaart mit 
einem möglichst kostengünstigen und umweltschonenden Ener-
gieeinsatz durch die zusätzliche Nutzung erneuerbarer Energien.

Die Paketlösung für die umweltfreundliche und  
kostengünstige Warmwasserversorgung
Besonders einfach lässt sich die Kombination der oben aufge-
führten Systeme durch die Verwendung des Solarpaketes  
SP CUPU4 bewerkstelligen. Das Set beinhaltet alle Komponenten 
für eine 4 m2 Solaranlage zur Aufdachmontage. Lediglich die Ver
bindung zwischen Warmwasserspeicher und Kollektorfeld ist zu-
sätzlich erforderlich.
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Weitere Produktinformationen unter www.dimplex.de/solar
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Umweltenergie und direkte Sonnenstrahlen: 
Zwei, die sich perfekt ergänzen

Die im Erdreich, der Luft oder im Wasser gespeicherte Sonnen-

energie wird durch Wärmepumpen ganzjährig als Wärme-

quelle zur Raumheizung und Warmwasserbereitung genutzt. 

Die Nutzung der Energiequelle Sonne lässt sich durch die 

Kombination Wärmepumpe und Solarthermie nochmals stei-

gern. Ganz gleich für welche Wärmequelle man sich entschei-

det, die solare Unterstützung steht als passende Ergänzung 

für alle Wärmepumpensysteme zur Verfügung.Solarkollektor mit Montagezubehör zur Freiaufstellung

   Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung  
   in Kombination mit Luft/Wasser-Wärmepumpe

Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Abhängig von der zur Verfügung stehenden Fläche kann  
das Kollektorfeld zur Warmwasserbereitung, aber auch zur 
Heizungsunterstützung verwendet werden.

Reicht für einen sinnvollen solaren Deckungsanteil der Warm
wasserversorgung meist eine Fläche von ca. 1,5-2,0 m2 je 
Person aus, so können für eine Heizungsunterstützung auch 
größere Kollektorfelder eingebunden werden.

Montagesysteme für Dachmontage oder  
freistehende Aufstellung
Unterschiedliche Montagesysteme für die Aufdach-Montage 
als auch für die freistehende Aufstellung schaffen die Mög-
lichkeit, die gewünschte Kollektorfläche mit geringem In-
stallationsaufwand auf die örtlichen Gegebenheiten opti-
mal abzustimmen.

Platzsparende und schnelle Installation  
dank Kombispeicher
Besonders platzsparend lässt sich eine umweltfreundliche 
Wärmepumpenheizung mit solarer Unterstützung in Ver-
bindung mit dem Kombispeicher PWD 750 realisieren.

Hierbei ist für das Heizungssystem und die Warmwasser-
versorgung nur ein gemeinsamer Speicher erforderlich.  
Mit dem zusätzlichen Wärmetauscher RWT 750 wird dieser 
Speicher zugleich zum Solarspeicher. Die Energie eines  
Kollektorfeldes kann sowohl für die Warmwasserbereitung 
als auch für die Heizungsunterstützung genutzt werden. 

Wird diese Kombination mit einer Heizungswärmepumpe 
gepaart, so steht ein umweltfreundliches System zur Raum-
heizung und Warmwasserversorgung mit geringem Platz
bedarf zur Verfügung.

Universelle Anbindung von Solaranlagen
Die Solarstation SST 25 mit eingebautem Wärmetauscher bietet 
die einfache Möglichkeit der Anbindung eines Kollektorfeldes auch 
an eine bestehende Anlage. 
Bei Warmwasserspeichern mit eingebautem Wärmetauscher kann 
die Kopplung durch die kompakte Solarstation SOLPU 1 erfolgen.

SST 25
Solarstation zur gemeinsamen Nutzung 
eines Warmwasserspeichers für die  
Erwärmung über eine Heizungswärme-
pumpe oder Solaranlage mit integrierter 
Systemtrennung.

SOLPU 1
Direktes Bindeglied zwischen Kollektor-
feld und Warmwasserspeichern, die über 
einen integrierten Tauscher verfügen.  
Je nach Anwendung stehen Solarregler 
für die Beladung eines Speichers durch 
eine Kollektorfläche, aber auch für die 
Überwachung komplexer Anlagen mit 
mehreren Kollektorfeldern und Speichern 
zur Verfügung.

SOLCU 1
Solarregler zur Überwachung und  
Regelung eines Kollektorfeldes und  
eines Warmwasserspeichers.

SOLCU 2
Überwachung und Steuerung von  
thermischen Solaranlagen mit mehreren 
Kollektorfeldern oder mehreren Warm-
wasserspeichern.

Weiterführende technische Detailinformationen unter www.dimplex.de/downloads
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Dezentrale Wohnraumlüftung
                                                   Frische Luft bei optimalem  Wärmeschutz

In Neubauten und bei der Sanierung von Bestandsgebäuden wird  

heute großer Wert auf den Wärmeschutz gelegt. Das senkt den Energie-

verbrauch, spart Heizkosten und schont die Umwelt. Häufig wird jedoch 

nicht bedacht, dass bei einer luftdichten Gebäudehülle nach heutigem 

Standard der natürliche Luftaustausch nahezu verhindert wird.

Ideal für Sanierung und Nachrüstung
Besonders für die Sanierung von Gebäuden eignen sich dezentrale 
Wohnungslüftungsgeräte. Sie werden raumweise eingesetzt und 
benötigen kein Luftverteilsystem. Daher können sie auch nachträg-
lich installiert werden. Die Bauform der dezentralen Lüftungsgeräte 
erlaubt es, sie platzsparend direkt in eine Außenwand zu integrieren.

 

Bestellkennzeichen DL 60WR

Einsatzbereich Einzelräume bis 45 m2

Volumenstrom (4-stufig) max. 60 m3/h

Wärmerückgewinnungsgrad max. 70 %  

Zubehör Kabelfernbedienung
 

DL 60 WR
Innenansicht / Außenansicht

Dezentrale Wohnraumlüftung 
mit passiver Wärmerückgewinnung
Das dezentrale Wohnraumlüftungsgerät DL 60 WR von Dimplex 
ermöglicht einen kontrollierten Luftwechsel in Einzelräumen bis  
45 m2. Es eignet sich besonders für die Nachrüstung bei der 
Sanierung von Bestandsgebäuden. Für Neubauten ohne zentrale 
Lüftungsanlage bietet sich das DL 60 WR an, um Bäder und Toilet-
ten effizient zu be- und entlüften.

Das Lüftungsgerät wird platzsparend in eine Außenwand inte-
griert, arbeitet extrem leise (nur 23,7 dB(A) bei 17 m3/h) und 
tauscht permanent verbrauchte Raumluft gegen frische Außenluft 
aus. Ein Luftverteilsystem ist nicht notwendig. Die integrierte  
Wärmerückgewinnung überträgt bis zu 70 % der Wärme aus der 
Abluft auf die Zuluft. Ein besonderer Vorteil für Allergiker ist der
Pollenfilter, der statt des Standard-Luftfilters optional eingesetzt
werden kann.

   �Passive  Wärmerückgewinnung für den direkten Wandeinbau



Zentrale Wohnraumlüftung:
                                          Wohlfühlklima für zu Hause

Die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Gebäudedichtheit 

von Neubauten sind deutlich verschärft worden, um den Energieverbrauch

zu senken. Doch was für die Umwelt und den Geldbeutel vorteilhaft ist,

wirkt sich schlecht auf das Raumklima aus. Feuchtigkeit, Schimmel

und abgestandene Luft sind die Folge von mangelndem Luftaustausch. 

Die Lösung des Problems ist der Einbau einer modernen Lüftungsanlage.

Zentrale Wohnraumlüftung mit passiver Wärmerückgewinnung
Das Dimplex Wohnraumlüftungsgerät ZL 300 sorgt für einen kon-
trollierten Luftaustausch in Wohngebäuden bis ca. 200 m2. Der in-
tegrierte Kreuzstrom-Wärmetauscher entzieht der Abluft Wärme 
und überträgt diese an die Zuluft. So bleiben bis zu 95 % der Heiz
energie im Gebäude erhalten. Im Sommer kann nachts durch einen 
integrierten Bypass automatisch kühlere Außenluft direkt in das 
Gebäude strömen. Optional können CO2- und Feuchtigkeitssen-
soren die Luftqualität erfassen und damit die Luftmenge bedarfs-
gerecht regeln – ganz so als würde man selbst ein Fenster öffnen, 
wenn die Luftqualität zu wünschen übrig lässt.

Zentrale Wohnraumlüftung mit aktiver Wärmerückgewinnung
Das Dimplex Wohnraumlüftungsgerät LWP 300W sichert den not-
wendigen Luftwechsel in Wohngebäuden bis ca. 200 m2. Die Abluft 
wird über ein zentrales Kanalsystem abgeführt, über dezentrale 
Einlässe in der Außenwand strömt Frischluft nach. Eine integrierte 
Wärmepumpe nutzt aktiv bis zu 70 % der Energie aus der Abluft 
und sichert damit eine ganzjährige zentrale Warmwasserbereitung 
– unabhängig von der vorhandenen Heizungsanlage. Der inte-
grierte Glattrohr-Wärmetauscher (1,45 m2) ermöglicht die Einbindung 
zusätzlicher Energiequellen und damit die Kombination mit einem 
vorhandenen Wärmeerzeuger oder einer Solaranlage.

42 43 

Bestellkennzeichen ZL 300

Einsatzbereich Wohneinheiten bis 200 m2

Volumenstrom (3-stufig) max. 300 m3/h

Wärmerückgewinnungsgrad max. 95 %  

Zubehör Kabel- / Funkfernbedienung,
Fernbedienung mit Zeitschaltuhr

CO2-Sensor, Feuchtesensor,
Rauchmelder

 

Bestellkennzeichen LWP 300W

Einsatzbereich Wohneinheiten bis 200 m2

Volumenstrom (3-stufig) max. 230 m3/h

Wärmerückgewinnungsgrad max. 70 %

Warmwasserspeichervolumen 290 Liter

Zubehör Kabelfernbedienung

 

Direkter Zugriff auf Produktinformationen und Montageanweisungen unter www.dimplex.de/lueftung

ZL 300 LWP 300W

  �Passive Wärmerückgewinnung mit zentralem Zu- und Abluftsystem    �Aktive  Wärmerückgewinnung mit zentralem Abluftsystem 
und dezentraler Zuluftversorgung



Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
Tel.: +49 9221 709-201
Fax: +49 9221 709-339
info@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
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5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 20330
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info@dimplex.at
www.dimplex.at 

Dimplex ist die intelligente Lösung

Als weltweit größter Hersteller elektrisch betriebener Heizsysteme entwickelt und produziert  
die Glen Dimplex Gruppe in ihrem Kulmbacher Werk seit mehr als 30 Jahren innovative 
Wärmepumpensysteme. Setzen Sie auf die Erfahrung von Dimplex. Die Wärmepumpentechnik 
von Dimplex ist technisch ausgereift und macht sich schon in wenigen Jahren bezahlt. Tausende 
von Referenzanlagen stellen dies alltäglich unter Beweis und werden auch Sie überzeugen.

Qualität im Fachhandwerk
Dimplex arbeitet eng mit den Fachbetrieben der Elektro-, Sanitär- und Heizungsbranche zu
sammen. Gemeinsam mit unseren Planungsbüros wird der Wärmebedarf berechnet, um dann 
Geräteauswahl und -dimensionierung optimal vorzunehmen. Der Dimplex Fachhandwerker  
bietet über die Geräteinstallation hinaus kompetente Beratung und umfangreichen Service.

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen
Wenn Sie sich für Markengeräte von Dimplex entschieden haben, dann stehen wir Ihnen auch 
nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite. Unsere qualifizierten Kundendienstpartner sind im Fall 
der Fälle schnell für Sie da.

Noch effizienter: Kombinieren Sie Ihre Wärmepumpe mit einem Lüftungssystem  
mit Wärmerückgewinnung oder einer Solaranlage von Dimplex.

Dimplex – die Erfolgsmarke vom Fachmann
Fragen Sie nach den Broschüren für Hauswärmetechnik und regenerative Energiesysteme  
von Dimplex. 
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Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter 
www.dimplex.de und www.heizung-waermepumpe.de  
Dort können Sie auch die Dimplex Wärmepumpen-DVD  
mit weiteren Informationen bestellen.




