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WIKORA SolarSpeicherSysteme

Wikora Speichertechnik 

Ob für die Erwärmung oder Bereithaltung von Brauch-  
und/oder Heizungswasser, das Wikora Produktprogramm 
bietet für jeden Bereich die passende Lösung.  Im Mittel-
punkt steht dabei immer eine wirtschaftliche und umwelt-
gerechte Erwärmung sowie die Qualität und Reinheit des 
Wassers.

Das Wikora Speichersortiment mit seinen robust gebauten 
und bewährten Speichern umfasst zahlreiche Varianten und 
Größen bis zu 2000 l. 

Wikora Speicher sind verfügbar für die Bewirtschaftung in 
Verbindung mit einer oder mehreren externen Wärmequellen 
und können mit Heizkesseln, Thermen, Fernwärme, Wärme-
pumpen sowie Solaranlagen optimal zu hoch effizienten 
Systemen kombiniert werden.

Damit warmes Wasser  
eine Selbstverständlichkeit bleibt!

Wikora SolarSpeicherSysteme

Wikora ist ein innovatives Unternehmen, ein Unternehmen  
mit Tradition. Unsere Geschichte beginnt vor 60 Jahren.  
Zeit, die wir genutzt haben, den Namen Wikora eng mit  
hochwertigen Speicher- und Solarlösungen „Made in Germany“ 
zu verknüpfen. 

Ob für den privaten Haushalt oder Großanlagen in Gewerbe  
und Industrie, das umfangreiche Wikora Produktsortiment  
bietet für jede Anwendung garantiert die richtige Lösung. 

❚	 Warmwasserspeicher (Brauchwasser-, Kombi- und  
	 Pufferspeicher)
❚	 Solarkollektoren (Flach- und Röhrenkollektoren) 
❚	 Systemzubehör

Alle Produkte werden nach den gültigen und anerkannten  
Europäischen Regeln und Normen in TÜV-überwachter  
Produktion hergestellt. Wikora Solarkollektoren sind  
zusätzlich mit dem europäischen Qualitätszeichen  
„Solar Keymark“ ausgezeichnet.

■	 Robust
■	 Umfassender Korrosionsschutz
■	 Ausgezeichnete Wärmeübertragung
■	 Hervorragende Wärmedämmung
■	 Für jede Anwendung der passende Speicher
■	 Volumen bis zu 2000 l
■	 Sonderspeicher auf Anfrage
■	 Lange Lebensdauer
■	 Deutsches Qualitätsprodukt

SOLAR-KEYMARK
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WIKORA SpeicherSortiment

	 Solarspeicher	 Hochleistungsspeicher	 Hochleistungsspeicher
	 WBO Duo	 WBO H	 WP / SOL

Anwendung	 Heizkessel u. Fernwärme	 Aufgesetzte Heizkessel	 Wandhängende Heizgeräte	 Unabhängiger Betrieb

Eigenschaften	 1 Wärmetauscher	 1 Wärmetauscher	 1 Wärmetauscher	 Atmosphärischer Gasbrenner

Kapazität	 120 l – 2000 l	 150 l – 200 l	 120 l – 160 l	 120 l – 190 l

Anwendung	 Solaranlagen	 Wärmepumpen	 Wärmepumpen und Solaranlage

Eigenschaften	 2 Wärmetauscher	 Besonders groß dimensionierte	 Besonders groß dimensionierte			 
		  Doppelrohr-Heizfläche	 Doppelrohr-Heizfläche und Solarwärmetauscher

Kapazität	 200 l – 2000 l	 200 l – 1000 l	 300 l – 500 l

	 Rundspeicher	 Liegespeicher	 Thermenspeicher	 Gasstandspeicher 
	 WBO	 WBL	 WBO T	 GS

Brauchwasserspeicher*

Anwendung	 Ext. Wärmequelle	 Ext. Wärmequelle	 Ext. Wärmequelle	 Ext. Wärmequelle			 
			   Reihenschaltung oder Ecklösung	 mit Frischwasserstation	

Kapazität	 200 l – 1500 l	 300 l – 2000 l	 300 l – 2000 l	 800 l – 1000 l

	 Sanitär	 Heizung	 Heizung	 Heizung
	 WPS	 WPH	 WPB	 WPH-FW

Anwendung	 Solar + ext. Wärmequelle	 Solar + ext. Wärmequelle		  Solar + ext. Wärmequelle  

				    mit Frischwasserstation

Eigenschaften	 1 Wärmetauscher	 2 Wärmetauscher		  1 Wärmetauscher

Kapazität	 500 l – 2000 l	 750 l – 2000 l		  800 l – 1000 l	

	 Heizung	 Heizung		  Heizung
	 WPR	 WPRR		  WPR-FW	

Pufferspeicher**

				   	 Solarkombispeicher		  Solarkombispeicher	 Kombipufferspeicher
	 WPKR Twin		  WPKR	 WPK

Anwendung	 Solar + ext. Wärmequelle (ab 45 °C)		  Solar + ext. Wärmequelle (ab 65 °C)	 Ext. Wärmequelle (ab 65 °C)	

Eigenschaften	

Heizwasserpuffer	 1 Solarwärmetauscher		  1 Solarwärmetauscher	 Ohne Wärmetauscher

Kapazität	 600 l – 1000 l		  750 l – 1000 l	 750 l – 1000 l

Anwendung	 Solar + ext. Wärmequelle (ab 65 °C)		 Solar + ext. Wärmequelle (ab 65 °C)	 Solar + ext. Wärmequelle (ab 45 °C)

Eigenschaften				  

Heizwasserpuffer	 1 Wärmetauscher		  2 Wärmetauscher	 1 Wärmetauscher		

Brauchwasser	 1 Edelstahlspiralrohr		  1 Edelstahlspiralrohr	 1 Koaxialwärmetauscher

	 Solarkombispeicher		  Solarkombispeicher	 Solarkombispeicher
	 WIKOSOL lll		  WIKOSOL lV	 WIKOSOL TWIN Trivalent	

Brauchwasser-	 1 WT zur Nachheizung		  Ohne Wärmetauscher	 Ohne Wärmetauscher	 
speicher	 mit Heizkessel, WP oder Solar

Kapazität	 800 l – 2000 l		  800 l – 2000 l 	 600 l – 800 l

	 Für eine dauerhafte Speicherung von Heizungs- und  Brauchwasser

Kombispeicher*/**

Für eine dauerhafte Speicherung an Heizungswasser und eine kontinuierliche Brauchwassererwärmung	

 *	 Alle Wikora Brauchwasserspeicher sind nach DIN 4753 Teil 1 bis 6 geprüft und erfüllen die Anforderungen der „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 	
	 Wasser“ (AVB Wasser V § 12 Abs. 4). Sie weisen eine gütegesicherte Zweischicht-Emaillierung auf und sind mit einer Schutzanode ausgestattet.			    
**	 Alle Wikora Pufferspeicher sind durch Lackierung korrosionsgeschützt. Sie werden nach DIN 4753 gefertigt. Die Lage und Anzahl der Anschlüsse ist 	 für den jeweiligen  Einsatzzweck 	
	 optimal abgestimmt.
WT	 Wärmetauscher	
	 Wärmepumpen- und/oder Solarspeicher			 
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WIKORA GmbH
Postfach 1108
Friedrichstraße 9
89568 Hermaringen

Telefon	 (07322) 9605-0
Telefax	 (07322) 9605-30
contact@wikora.de
www.wikora.de 

WIKORA SolarKollektoren

Nähere Informationen zum Unternehmen und dem umfangreichen Speicher- und Kollektorprogramm  
erhalten Sie unter www.wikora.de

Solar hat Zukunft –  
bei uns schon heute.

Wikora Solarsysteme

Dass der Solartechnik die Zukunft gehört steht sicherlich außer 
Frage. Sie ist ressourcenschonend, emissionsfrei und steht 
praktisch kostenlos zur Verfügung. 

Damit nicht nur die Umwelt, sondern auch Sie von dieser  
unerschöpflichen Energiequelle profitieren können, bietet  
Wikora ein umfangreiches Programm an SolarSpeicherSystemen.  
Ob Flachkollektoren oder Röhrenkollektoren, zusammen mit 
den speziell für den Solarbereich konzipierten Wikora Speichern 
entstehen hocheffiziente Systeme mit  
optimalem Anwendernutzen.

■	 Effizient
■	 Stabil
■	 Langlebig
■	 Ästhetisch
■	 Einfach und schnell zu installieren
■	 Kollektoren für Privathaushalte und Großprojekte
■	 Perfekt aufeinander abgestimmte Systeme
■	 Alles aus einer Hand
■	 Deutsches Qualitätsprodukt

SOLAR-KEYMARK

	 Wikosun	  Wikosun	 Wikosun	 Wikosun	 Wikosun
	 2020 Mi	 2340 Ti	 DF 100-6	 HP 65-20	 HP 65-30

Anwendung	 Trinkwassererwärmung u. Heizungsunterstützung	 Trinkwassererwärmung , Heizungsunterstützung u. Prozesswärme

Installation

Aufdach	 x	 x		 x	 x	 x

Indach	 x	 x		

Freiaufstellung/Flachdach	 x	 x		 x	 x	 x

Fassade				   x

Flexible Positionierung	 x	 x		 x

Kollektorfläche brutto		 2.02 m2	 2.34 m2		 1.59 m2	 2.9 m2	 4.3 m2

Länge x Breite x Höhe	 2018 x 1000 x 100 mm	 2150 x 1090 x 100 mm	 2206 x 720 x 142mm	 2150 x 1450 x 142 mm	 2150 x 2150 x 142 mm

Anschlüsse Ø 22 mm	 4 Cu-Rohrstutzen	 4 Cu-Rohrstutzen 		  2 Cu-Rohrstutzen

Absorber	 Registerabsorber	 Registerabsorber	 Direct flow	 Heatpipe	 Heatpipe

Absorbermaterial	 Alu auf Kupfer	 Kupfer auf Kupfer			  Kupfer auf Kupfer

Absorberbeschichtung	 Mirotherm	 Tinox	 Tinox	 Tinox	 Tinox

Stillstandstemperatur	 192 °C	 208 °C	 369 °C	 260 °C	 260 °C

Wirkungsgrad	 79,1 %	 80,2 %	 82,5 %	 79,4 %	 82,6 %

Gewicht	 42.5 kg	 44 kg	 40 kg	 55 kg	 86 kg

Reihenschaltung	 10	 10	 6	 5	 3

Isolierung	 Mineralwolle	 Mineralwolle			  Sammlerkasten  mit Mineralwolle

Gehäuse	 Aluminiumstrangpressprofil	 Aluminiumstrangpressprofil

	 pulverbeschichtet	 natureloxiert	 einbrennlackiert	 einbrennlackiert	 einbrennlackiert

Abdeckung bzw. Röhren	 3.2 mm Sicherheitsglas	 6 Borosilikatglas-Röhren	 20 Borosilikatglas-Röhren	 30 Borosilikatglas-Röhren

	 Flachkollektoren 	 Röhrenkollektoren
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