
Topkwaliteit van NAU
Door jarenlange doorontwikkeling en inves-

teringen in de modernste techniek behoort 

de fi rma NAU tot de absolute top op het 

gebied van productie van thermische zonne-

collectoren en zonne-energiesystemen. De 

volautomatische, robotgestuurde productie-

lijn en de voortdurende kwaliteitscontrole 

garanderen dat iedere collector van een 

absolute topkwaliteit is en blijft. Daarnaast 

biedt NAU in haar pakket alle montage-

materialen en toebehoren 

aan die nodig zijn om een 

uitgebalanceerd en optisch 

hoogstaand zonne-energie-

systeem te realiseren op 

een meest montagevrien-

delijke wijze. 

Maximaal 
prestatievermogen
De NAU zonne-

energiesystemen 

voldoen aan alle 

voorwaarden 

om een zekere 

investering voor de 

toekomst te doen. 

• Bespaar tot 60% energie voor warm water

• Milieuvriendelijk, vermindert uitstoot CO2

• Het gehele jaar door opbrengst mogelijk

• Eenvoudige bediening door een 

gebruiksvriendelijke regelaar.

• Lange levensduur, hoge effi ciëntie

Verrassend eenvoudige montage
Voor montage òp de dakbedekking, als platdak 

opstelling, voor dakintegratie of vrije opstelling 

in de tuin: door een combinatie van een 

uitgekiende collectorconstructie en passende 

montagematerialen zijn de de Flatline 

collectoren voor nagenoeg iedere toepassing 

geschikt. De montage kan horizontaal of 

verticaal plaatsvinden.

Compleet pakket
Alle unieke eigenschappen zijn gecombineerd 

tot één systeem: de zonneboiler SPF. Naast de 

kwaliteitscollector Flatline BE Pro plus, 

bestaat een pakket uit een royale boiler voor 

effi ciënte opslag en maximaal tapwatercom-

fort. De benodigde toebehoren en regelaar 

maken het een eenvoudig te bedienen sys-

teem voor zorgeloze tapwaterverwarming.

Heeft u specifi eke wensen? De NAU zonne-

energiesystemen zijn eenvoudig uit te 

breiden tot maatwerkoplossingen in iedere 

gewenste grootte.

Maximaal warmwatercomfort 
met een NAU zonneboiler

Zonneboiler SPF

Voor technische specifi caties zie achterzijde >>



Technische gegevens

SPF 1(Q) SPF 2(Q) SPF 3(Q) SPF 3(Q)-2

Geschikt voor circa 2-3 personen 3-5 personen Vanaf 4 personen Vanaf 4 personen

Apertuuroppervlak [m2] 1,92 3,83 5,75 5,75

Opbrengst per jaar [GJ] 3,5 5,5 6,0 6,0

Aantal collectoren 1 2 3 3

Bruto collectorafmetingen LxB [mm] 1995x1052 1995x2104 1995x3156 1995x3156

Boilergrootte [l] 150 200 300 300

Aantal verwarmingsspiralen 1 1 1 2

Afmetingen boiler DxH [ca. mm] 600x969 600x1232 600x1697 600x1697

Kiepmaat boiler [ca. mm] 1140 1370 1800 1800

Leeggewicht boiler [ca. kg] 69 79 114 124

NAU zonneboilersystemen SPF
Universele collector
Door hun lichtgewicht, als dubbele kamer 

uitgevoerde aluminium frameconstructie met 

verstevigingen in de hoeken is een optimale 

gewichtsreductie gerealiseerd. Vochtregule-

rende isolatie, koperen absorberplaat met 

hoogwaardige absorptielaag en een rond-

lopende rubberen afdichting van de 3,2 mm 

dikke – tegen hagelinslag geteste – prismati-

sche glasplaat geven de Flatline collectoren 

datgene wat van een kwaliteitsproduct mag 

worden verwacht: een lange levensduur en 

een optimaal rendement.

Het totale gewicht van de collector 
bedraagt slechts 34kg!

Boiler
De glasgeëmailleerde boilers geven een extra 

dimensie aan het systeem. Met een diame-

ter van ca. 600mm kunnen de boilers door 

nagenoeg iedere deur, waarmee 

de opstellingsmogelijkheden zijn 

gemaximaliseerd. Er bestaat de 

mogelijkheid de boilers vanaf 300 

liter uit te voeren met een tweede 

verwarmingsspiraal voor de cv-ketel, 

waarmee de boiler als indirect gestookt wordt 

uitgevoerd en daarmee uitstekende prestaties 

in het leveren van warm water kan leveren.

Overige componenten
Bij de NAU zonneboilersystemen wordt een 

eenvoudig bedienbare solarregeling geleverd, 

een pompgroep, solarvloeistof, expansievat 

en een thermostatisch mengventiel voor 

warm water. 

Bij een platdak-opstelling wordt standaard de 

ballast meegeleverd. Voor een snelle 

montage kan een RVS flexibel geïsoleerd 

leidingsysteem worden toegepast.
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